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- Blockage
- Motordefekt
- Interner Kurzschluss

• Extern AUS: Anschluss nach Fig. 5, wie nachfolgend 
beschrieben vornehmen:
• Brücke entfernen!
• Kabel durch die PG-Verschraubung führen (PG 9 bei alleini-

ger Nutzung der Extern AUS Funktion vorgeschrieben für 
Kabel zwischen 5–8mm und einem Kabelquerschnitt von 
0,5–1,0mm2)

• Kabel gemäß Fig. 5, anschließen
• 0–10V: Anschluss nach Fig. 5, wie nachfolgend beschrieben 

vornehmen:
• Kabel durch die PG-Verschraubung führen (PG 11 für Kabel 

zwischen 6–10mm und einem Kabelquerschnitt von 
0,5–1,5mm2)

• Kabel gemäß Fig. 5, vornehmen
• Regelschemata gem. Fig. 6 

• DIP-Schalter:

Funktion Mögliche Stellungen Beschreibung

DIP 1: 
Extern / Lokal 

Steuerung der Pumpe:
a) über 0–10 V Schnittstelle
b) manuell, über roten Knopf

DIP 2: 
Drehzahl / 
Höhenmeter

10V steuert die:
a) Drehzahl
b) Höhenmeter

DIP 3: 
Regelmodus

Auswahl zwischen:
a) Delta p-c Regelmodus
b) Delta p-v Regelmodus 
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HINWEIS: 
Vor der Bedienung der DIP-Schalter ist die Pumpe vom Netz 
zu trennen.
Wichtige Schalterstellungen:
Die Auswahl des DIP Schalters 2 auf Stellung 'n' bewirkt, dass 
die Pumpe nicht mehr regelt, da sie nun im Stellerbetrieb 
(Festdrehzahl) läuft.
Die Auswahl des DIP Schalters 1 auf Stellung '0–10V' bewirkt, 
dass die Pumpe nicht mehr lokal am roten Knopf bedient 
werden kann.

7 Inbetriebnahme
WARNUNG! Verbrennungsgefahr!
Je nach Betriebszustand der Pumpe bzw. der Anlage (Tem-
peratur des Fördermediums) kann die gesamte Pumpe sehr 
heiß werden.
Es besteht Verbrennungsgefahr bei Berührung der Pumpe!

7.1 Füllen und Entlüften
Anlage sachgerecht füllen und entlüften. Eine Entlüftung des 
Pumpenrotorraumes erfolgt in der Regel selbsttätig bereits 
nach kurzer Betriebsdauer. Falls jedoch eine direkte Entlüf-
tung des Rotorraumes erforderlich sein sollte, ist wie folgt zu 
verfahren:

• Pumpe ausschalten,
• Druckseitiges Absperrorgan schließen,

WARNUNG! Verbrühungsgefahr!
Je nach Systemdruck und Temperatur des Fördermediums 
kann beim Öffnen der Entlüftungsschraube heißes Förder-
medium in flüssigem oder dampfförmigem Zustand aus-
treten bzw. unter hohem Druck herausschießen. Es besteht 
Verbrühungsgefahr!
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• Perforation mittig des Typenschildes durchstoßen und 
Entlüftungsschraube vorsichtig öffnen,

• Elektrische Teile vor austretendem Wasser schützen,
• Pumpenwelle mit Schraubendreher mehrmals vorsichtig 

zurückschieben,
VORSICHT! Beschädigungsgefahr für die Pumpe
Die Pumpe kann bei geöffneter Verschlussschraube in 
Abhängigkeit von der Höhe des Betriebsdruckes blockie-
ren. Vor dem Einschalten Entlüftungsschraube wieder 
schließen.

• Entlüftungsschraube wieder schließen,
• Absperrorgan wieder öffnen,
• Pumpe einschalten.

7.2 Einstellung der Pumpenleistung
• Regelungsart wählen (s. Absatz 6.1).
• Die Pumpenleistung (Förderhöhe) je nach Erfordernis am 

Einstellknopf vorwählen (Fig. 1, Pos. 2).
• Bei unbekannter Soll-Förderhöhe empfehlen wir mit der 

Einstellung 1,5 m zu beginnen.
• Wenn die Heizleistung nicht ausreicht, Einstellwert schritt-

weise erhöhen.
• Wenn die Heizleistung zu hoch ist oder Fließgeräusche 

auftreten, Einstellwert schrittweise reduzieren.
• Automatischen Nachtabsenkungsbetrieb wählen, d.h. ein- 

oder ausschalten (s. Absatz 5.1).
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8 Wartung
Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch qualifiziertes 
Fachpersonal!
WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag
Gefahren durch elektrische Energie sind auszuschließen

• Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist die Pumpe 
spannungsfrei zu schalten und gegen unbefugtes Wieder-
einschalten zu sichern.

• Schäden am Anschlusskabel sind grundsätzlich nur durch 
einen qualifizierten Elektroinstallateur zu beheben.

9 Störungen, Ursachen und Beseitigung

Pumpe läuft bei eingeschalteter Stromzufuhr nicht:
• Elektrische Netzsicherungen überprüfen,
• Spannung an der Pumpe prüfen (Typenschilddaten 

beachten),
• Blockierung der Pumpe:

• Pumpe ausschalten,
WARNUNG! Verbrühungsgefahr
Je nach Temperatur des Fördermediums und Systemdruck 
kann bei der Entlüftungschraube heißes Fördermedium in 
flüssigem oder dampfförmigem Zustand austreten bzw. 
unter hohem Druck herausschießen. Es besteht Ver-
brühungsgefahr!

• Absperrorgane vor und hinter der Pumpe schließen und 
Pumpe abkühlen lassen. Entlüftungsschraube entfernen. 
Gängigkeit der Pumpe durch Drehen der geschlitzten Rotor-
welle mittels Schraubendreher prüfen bzw. deblockieren,

• Pumpe einschalten.
• Hebt sich die Blockierung über die automatische Deblockier-

routine nicht selbsttätig auf, siehe manuelle Verfahrensweise 
wie vorher beschrieben.
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Pumpe macht Geräusche
• Einstellung des Differenzdruckes überprüfen bzw. neu ein-

stellen.
• Heizleistung zu gering, Möglichkeiten der Erhöhung:
→ Sollwert erhöhen,
→ Nachtabsenkung ausschalten,
Zum kurzzeitigen Abschalten der Nachtabsenkung (Über-
prüfung der Regelung) reicht es, den Stellknopf ein wenig hin 
und her zu drehen.

• Bei Kavitationsgeräuschen System-Vordruck innerhalb des 
zulässigen Bereiches erhöhen.

Läßt sich die Betriebsstörung nicht beheben, wenden Sie 
sich bitte an das Fachhandwerk oder an die nächstgelegene 
Wilo-Kundendienststelle oder Vertretung.

Änderungen vorbehalten!


